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MORANDI

STORENFABRIK ZURICH



Geometrie Bistrot

4L

6026

4L

§ecl - aygu|eised

G20l - ayeyiImsed

5150

]

500
—

4000

. o,ohm - 000€ Jeqiuem (jyoiduezims =) m:.n..c__m.m_mm

91 + ayoujje)sag = UQUIEIOL

joaisig ed

6026

6700

A

=

500

AL

4000

—t

0¥yl - 8yoyieiseg

S9Z| - ayQyiieiseg

Il
Joo

e

(

S91

)

» 00ZE - 000€ Jeqiyem (lyoiduszims =) augyiieIsag

'

191 + 8uguiie1seg = aygy[EloL

jo.3s1g puels

alle Masse in mm

* Die Stutzen kénnen unterschiedliche Langen haben.
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Fundamente Bistrot

Bewehrung
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Fundamente Bistrot

Biegerollendurchmesser (Mindestmafe) Ate Made der Betonstahieuszige sind Aulermole

Haken, Vinkelhaken, Schiaufen Stabkrinmung
1 1. D 1
Betondeckung Aufdlegungen und andere
Stobdurchmesser | Hoken, Schisufen, Blgel . rechtuinki mﬁn
s <20 mm " >100 mm oder> 7 & 10
ds 220 mm Té > 50 mm wd >3 ds 156
< 50 mm odwr <3 ds N
Baoustoffe (Soweit sicht onders engegeben)
Beton:  siehe Sastelzusommensteliung Betonstohl: B 500S, B S500M
Boustoh: 14301 [rae v ™| Holz:
letzte letzte
Stabstahlposition Mattenlposition
Druckfestig— - Betondeckung: Ceen [cm]
Beton Bouteil keitsklasse Expositionsklossen e
Fundament C30/37 XC4, XF1, XS1, WF 951555555
| Magerbeton C8/10

Nochbehandlung des Betons nach DIN EN 1992-1-1

zu veroichten.

Die Grindungssohle der Fundamente ist mit mindestens 97X Proctordichte

Sauberkeitsschicht: ringsum 10 cn Uberstand.

Tie Kanten der sichtboren Bautelle sind mit Drekantleisten zu brechen.
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Erdunag:
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Erdungsband

Fundament
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Das Einbringen der Erdungsanker, vor dem Betonieren,
nit Abteilung -Automotisierungstechnik- clostimmen !

Erdung entsprechend ortlicher Gesetzeslage.
1 x Gewindeanschluss M8 pro Stiitze vorbereitet.
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Stahlliste zu Fundament

Tragfundament Markise
Bauvorhaben: Einzelfundament -
Bauteil: Standard Fundament
Zeichn.-Nr.: 302109-4-01 Rev.0
Einzel- Gesamtlange in [m]
Pos. Stiick 2 lange
mm m g6 8 210 212 214 316 3 20 3 25 J 28
1 24 10 1,80 43,20
4 10 2,40 9,60
g6 a8 210 212 214 216 3 20 g 25 a 28
Gesamtlange [m] 0,00 0,00 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gewicht pro m [kg] 0,22 0,40 0,62 0,89 1,21 1,58 2,47 3,85 4,83
Gewicht [kal 0,00 0,00 32,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtgewicht [kgl 32,58 BSt 500 S
TRIPLAN GmbH Datum: 20.01.2022
TRIIPLAN i Aufgestellt: F. Schneider
Gepriift: A. Kaufmann
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Auslieferung vormontiert
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Petit Bistrot Grand Bistrot
©) 143 145
®@ [ 2x50 2 x 50
® 65 80
308 KG 325 KG

Gewichtsangaben + 5 %
Angaben Gewichte und Masse exkl. Verpackung

alle Masse in mm
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Auslieferung in Einzelteilen
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Gewichtsangaben + 5 %
Angaben Gewichte und Masse exkl. Verpackung

alle Masse in mm
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Anschlagpunkte

P

2000

Ringschraube A2 - M10x17
Tragfahigkeit WLL: 230 KG

Die Anschlagpunkte werden unabhangig von der Auslieferungsform immer mitgeliefert.

Sie verbleiben nach der Montage an der Markise.

alle Masse in mm
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