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Cascata-L

Vertikalmarkise mit Seilführung. Gestänge und Seile aus rostfreiem Stahl. Fallstange im Stoffhohlsaum.
Für Decken- oder Laibungsmontage. Vorwärts- oder rückwärts abrollend.

Geometrie:
• Breite 80 bis 400 cm
• Höhe  50 bis 300 cm

Bedienung:
• elektrisch (drahtgebunden oder funkgesteuert)

Zubehör:
• kein Zubehör

Oberflächen:
• Inox richtungslos geschliffen
• Inox glasperlgestrahlt
• Inox pulverbeschichtet

Stoffe:
• Acrylstoff Standard
• Twilight Pearl 297
• Mermet Satiné 5500 

Windklasse: 2

Weitere Informationen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.
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Cascata-L gekuppelt

Gekuppelte Ausführung des Modells Cascata-L. Anlage mit 3 Seilen.

Geometrie:
• Breite 400 bis 700 cm
• Höhe 50 bis 300 cm

Bedienung:
• elektrisch (drahtgebunden oder funkgesteuert)

Zubehör:
• kein Zubehör

Oberflächen:
• Inox richtungslos geschliffen
• Inox glasperlgestrahlt
• Inox pulverbeschichtet

Stoffe:
• Acrylstoff Standard
• Twilight Pearl 297 
• Mermet Satiné 5500 

Windklasse: 2

Weitere Informationen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.
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Cascata-W

Vertikalmarkise mit Seilführung für die Wandmontage. Gestänge und Seile aus rostfreiem Stahl. Fallstange im 
Stoffhohlsaum. Vorwärts- oder rückwärts abrollend.

Geometrie:
• Breite 80 bis 400 cm
• Höhe 50 bis 300 cm

Bedienung:
• elektrisch (drahtgebunden oder funkgesteuert)

Zubehör:
• Volant (angenäht)
• Schutzdach aus Aluminium

Oberflächen:
• Inox richtungslos geschliffen/Alu farblos eloxiert
• Inox glasperlgestrahlt/Alu farblos eloxiert
• Inox und Alu pulverbeschichtet 

Stoffe:
• Acrylstoff Standard
• Twilight Pearl 297 
• Mermet Satiné 5500 

Windklasse: 2

Weitere Informationen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.
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