


Classic-W 150 2026

Scherenarmmarkise fur die Wandmontage. Ausstellunterstitzung mit rostfreien Zugfedern. Gestange aus rostfreiem
Stahl. Fallrohr im Stoffhohlsaum. 2 Scherenarme.

Geometrie:
e Breite 100 bis 450 cm
* Armlange ca.135cm

Bedienung:
¢ manuell mit Getriebe und Handkurbel

* elektrisch(drahtgebunden oder funkgesteuert)

Zubehor:
* Volant angenaht
» Schutzdach farblos eloxiert oder pulverbeschichtet

Oberflache Gestange:

» richtungslos geschliffen und passiviert
* glasperlgestrahlt und passiviert

* pulverbeschichtet

Stoffe:
» Acrylstoff Standard

Windklasse: 2

Regenfestigkeit: begrenzt

Weitere Informationen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.



Classic-W 150 gekoppelt 2026

Gekoppelte Ausflihrung des Modells Classic-W 150. Stoffspalt 6 cm. 3 Scherenarme.

Geometrie:
e Breite 400 bis 700 cm
* Armlange ca.135cm

Bedienung:
* elektrisch(drahtgebunden oder funkgesteuert)

Zubehor:
* Volant angenaht
» Schutzdach farblos eloxiert oder pulverbeschichtet

Oberflache Gestange:

* richtungslos geschliffen und passiviert
* glasperlgestrahlt und passiviert

* pulverbeschichtet

Stoffe:
» Acrylstoff Standard

Windklasse: 2

Regenfestigkeit: begrenzt

Weitere Informationen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.



Classic-W 200 2026

Scherenarmmarkise fir die Wandmontage. Ausstellunterstitzung mit rostfreien Zugfedern. Gestange aus rostfreiem Stahl.
Fallrohr im Stoffhohlsaum. 2 Scherenarme.

Geometrie:
e Breite 100 bis 450 cm
e Armlange ca.195cm

Bedienung:
¢ manuell mit Getriebe und Handkurbel

* elektrisch(drahtgebunden oder funkgesteuert) '

Zubehor:
* Volant angenaht
» Schutzdach farblos eloxiert oder pulverbeschichtet

Oberflache Gestange:

» richtungslos geschliffen und passiviert
* glasperlgestrahlt und passiviert

* pulverbeschichtet

Stoffe:
» Acrylstoff Standard

Windklasse: 2

Regenfestigkeit: begrenzt

Weitere Informationen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.



Classic-W 200 gekoppelt 2026

Gekoppelte Ausflihrung des Modells Classic-W 200. Stoffspalt 6 cm. 3 Scherenarme.

Geometrie:
e Breite 400 bis 700 cm
* Armlangeca.195cm

Bedienung:
* elektrisch(drahtgebunden oder funkgesteuert)

Zubehor:
* Volant angenaht
» Schutzdach farblos eloxiert oder pulverbeschichtet

Oberflache Gestange:

* richtungslos geschliffen und passiviert
* glasperlgestrahlt und passiviert

* pulverbeschichtet

Stoffe:
» Acrylstoff Standard

Windklasse: 2

Regenfestigkeit: begrenzt

Weitere Informationen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.



Classic-W 250 2026

Scherenarmmarkise fur die Wandmontage. Ausstellunterstitzung mit rostfreien Zugfedern. Gestange aus rostfreiem
Stahl. Fallrohr im Stoffhohlsaum. 2 Scherenarme.

Geometrie:
e Breite 100 bis 400 cm
* Armlange ca. 250 cm

Bedienung:
¢ manuell mit Getriebe und Handkurbel

* elektrisch(drahtgebunden oder funkgesteuert)

Zubehor:
* Volant angenaht
» Schutzdach farblos eloxiert oder pulverbeschichtet

Oberflache Gestange:

» richtungslos geschliffen und passiviert
* glasperlgestrahlt und passiviert

* pulverbeschichtet

Stoffe:
» Acrylstoff Standard

Windklasse: 2

Regenfestigkeit: begrenzt

Weitere Informationen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.



Classic-W 250 gekoppelt 2026

Gekoppelte Ausflihrung des Modells Classic-W 250. Stoffspalt 6 cm. 3 Scherenarme.

Geometrie:
e Breite 400 bis 700 cm
* Armlange ca. 250 cm

Bedienung:
* elektrisch(drahtgebunden oder funkgesteuert)

Zubehor:
* Volant angenaht
» Schutzdach farblos eloxiert oder pulverbeschichtet

Oberflache Gestange:

* richtungslos geschliffen und passiviert
* glasperlgestrahlt und passiviert

* pulverbeschichtet

Stoffe:
» Acrylstoff Standard

Windklasse: 2

Regenfestigkeit: begrenzt

Weitere Informationen finden Sie in den Planungsunterlagen des Produkts.
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